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 比选邀请
	序号
	应知事项
	说明和要求

	
	采购人
	高县人民医院

	
	项目名称
	高县人民医院暖通维保服务项目

	
	项目编号
	GXRMYY-2026-01

	
	采购需求
	详见比选文件第四章

	
	最高限价
	预算 118000元。超过最高限价的报价，其比选申请文件作无效处理。

	
	邀请方式
	(公开比选：高县人民医院官方网站上以公告形式发布；
(邀请比选：通过书面推荐意见，推荐符合相应资格条件的供应商参与本次采购活动。

	
	联合体
	(接受       (不接受 

	
	现场踏勘
	(举行       (不举行 

	
	履约保证金
	(收取       (不收取 

	
	评审方式
	(综合评分法
即供应商通过资格审查，且满足比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分，综合得分最高的供应商为本项目的第一中选人，若得分相同则价格低的为中选人，若价格也相同则采取抽签的方式确定。
(最低价评审法
即供应商通过资格审查，且所有技术参数要求和商务要求均符合比选要求，评审小组按照有效报价进行详细评审，有效报价最低的供应商为本项目的第一中选人，若报价相同则采取随机抽取的方式确定中选人。

	
	比选文件
获取方式
	供应商应通过：
高县人民医院官网（网址https://www.scgxrmyy.com/）获取比选文件；本比选文件免费。

	
	比选报名时间
	2026年1月29日至2026年2 月4日，每天8：00 – 12：00，14：30 – 17：30（节假日除外）

	
	比选申请人报名时须提供资料

	（1）报名表。【格式见附件1】
（2）单位介绍信或法人授权书原件，法人及授权代表身份证复印件。
（3）企业法人营业执照副本复印件。
注：上述报名资料均须加盖投标单位公章后，将扫描件发至邮箱：caigouban5393102@163.com。

	
	提交比选申请文件方式
	现场提交或邮寄：
文件份数：正本1份（须盖鲜章）。
邮寄和现场提交地点：四川省宜宾市高县庆符镇硕勋路145号 高县人民医院 行政二楼218采购管理办公室
注：比选申请文件应在提交比选申请文件截止时间前提交或邮寄送达；
未按方式提交或逾期送达或没有密封的比选申请文件恕不接收。

	
	投标截止时间
	2026年2月5日17时30分

	
	开标地点
	高县人民医院开标室（供应商不到现场）

	
	联系方式
	（1）采购部门：采购管理办公室
联系方式：0831-5393102 张老师
（2）需求部门：
联系方式：0831-5416100  王老师


 比选须知
	序号
	应知事项
	说明和要求

	
	报价
	（1）本比选统一使用人民币报价；
（2）报价应是完成比选全部工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了供应商完成本项目所需的一切费用，即项目包干价

	
	比选申请
文件编制要求
	（1）比选申请文件的格式
比选申请人应仔细阅读本比选文件，按比选文件第六章“比选申请文件格式”进行编制，比选申请人在编制比选申请文件时应使用该章所附格式；该章未规定格式的，由比选申请人根据实际情况自主编制，但不得影响比选申请文件内容的完整性和有效性；比选申请人应在“比选申请文件格式”前附文件索引表、目录；
（2）比选申请文件的签署、盖章
比选申请文件应根据比选文件的要求签署、盖章；

	
	评审要求
	（1）若合格供应商不足三家，将直接废标；
（2）评标专家应对比选申请人的投标文件进行独立评审。评标专家对比选申请人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则进行票决，确定该项指标是否通过。符合评审指标通过标准的，为有效投标。
（3）评标委员会认为比选申请人的报价明显低于其他通过符合性审查比选申请人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；比选申请人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（4） 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。
（5）项目评审当天，比选申请人应保证比选申请文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式的畅通，并确保其具备与采购人就本项目进行沟通。

	
	服务质量要求
	（1）符合本比选文件及采购人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准；
（2）国家或行业主管部门对供应商和服务的技术标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。

	
	知识产权要求
	（1）供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权；
（2）供应商将在比选项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）；
（3）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用

	
	供应商纪律要求
	（1）供应商在采购活动中，不得有任何违法乱纪的行为；
（2）若比选申请文件存在虚假响应在评审阶段，评审小组应将该比选申请文件作无效处理，若是中选后发现的，采购人应当取消其中选资格；
（3）采购人将对上述行为在其官方网站对相关情况进行通报同时追究其相关法律责任

	
	比选文件澄清、修改
	采购人在采购期间发出的一切澄清、修改均为比选文件的有效组成部分

	
	供应商质疑
	针对采购文件的质疑：自本项目采购公告发布之日起3个工作日内；
针对比选结果的质疑：结果公告发布之日起1个工作日内；
质疑函通过书面形式线下提交。
注：
1.供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围；
2.供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

	
	中选公告
	（1）比选完成后，采购人在医院官网中发出中选公告；
（2）请中选供应商在中选公告发出一个工作日后，联系采购部门老师。
（3）若中选人以非正当理由放弃中选，在3年内不得参与本单位的比选申请。

	
	总体说明
	无论比选结果，供应商的比选申请文件不予撤回，参选产生的一切费用由供应商自行承担；
本比选的第一章、第二章均为实质性要求，供应商应当符合；
“采购人”系指本次组织比选的高县人民医院；
“供应商”“比选申请人”“参选人”获取了比选文件拟参加比选和向采购人提供货物及相应服务的供应商；
若采购遇特殊情况，采购人有权终止采购项目；
本比选文件最终解释权归采购人所有。


 供应商资格审查及符合性审查
	资格审查

	序号
	资格审查项
	通过条件
	结论

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	（1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；
（2）若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；
（3）若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；
（4）若为自然人：提供“身份证明材料”
	

	2
	具有健全的财务会计制度
	统一提供承诺函
(注：格式见第六章承诺函)

	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	
	

	5
	具有良好的商业信誉
	
	

	6
	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	
	

	7
	法律、行政法规规定的其他条件
	
	

	8
	未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
	
	

	9
	本项目特定资格要求：

 
	1.人员须具备专业证书：持有低压电工和制冷与空调特种作业证以及其他特种作业时具备相应特种作业操作证。

2.如涉及高空作业，供应商投入的工作人员需具有《特种作业操作证（高处作业）》。

3.投标人须具备中国设备维修安装企业能力等级证书制冷空调A类证书和集中空调系统清洗维保服务企业资质证书。
	


	符合性审查

	序号
	符合性审查项
	通过条件
	结论

	1
	法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书
	（1）法定代表人参与：提供法定代表人身份证明书及其身份证复印件加盖公章。
（2）授权代表参与：提供法定代表人授权委托书以及法定代表人和授权代表的身份证复印件加盖公章。
注：格式见第六章“法定代表人身份证明书”以及法定代表人授权委托。
	

	2
	比选文件中实质性要求
	供应商符合第四章“★”的条款（若涉及）。
	

	3
	比选申请文件编制
	符合比选文件编制的实质性要求；
注：比选申请人无需另行提供证明材料。
	

	4
	签字、盖章
	符合比选文件要求;
注：比选申请人无需另行提供证明材料。
	

	5
	报价
	符合比选文件报价要求;
注：比选申请人无需另行提供证明材料。
	


 采购需求
项目概况

高县人民医院作为采购人，拟院内比选一名合格供应商对我院空调系统（包括但不限于中央空调主机、末端设备、冷却塔、循环水泵、新风机组、通风管道、控制系统等）提供年度维护保养服务，诚邀符合条件的公司参与。

二、技术及服务要求

（一）项目采购清单：

1.妇儿科大楼设备清单

	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	水冷螺杆式冷水机组
	单台制冷量748.9KW；电功率:123.3KW
	台
	2
	

	喷雾通风冷却塔
	冷却水量:水量:L=400CMH)
	台
	1
	

	风机盘管
	冷量（KW）：7.6
	台
	86
	

	风机盘管
	风量(CMH)：2040；冷量（KW）：10.8；机外余压（Pa)：30
	台
	25
	

	风机盘管
	风量(CMH)：850；冷量（KW）：4.5；机外余压（Pa)：30
	台
	194
	

	吊顶式新风机 
	风量(CMH)：3000；冷量（KW）：42.5；机外余压（Pa)：120
	台
	4
	

	吊顶式新风机 
	风量(CMH)：4000；冷量（KW）：56.7；机外余压（Pa)：220
	台
	7
	

	采暖热水锅炉
	额定热功率580KW,管程承压1.6Mpa.耗电功率1.5KW,耗气量为68.8立方/小时
	台
	2
	

	冷冻水循环泵
	水量L=93.5CMH,扬程H=44m，电功率:18.5kw
	台
	3
	

	冷却水循环泵 
	水量L=210CMH,扬程H=47m，电功率:45kw
	台
	2
	

	热媒水循环泵
	水量L=60CMH,扬程H=47m，电功率:22kw
	台
	3
	

	风口及滤网清洗
	/
	个
	606
	一年二次


2.门诊外科大楼设备清单

	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	变频水冷螺杆式冷水机组
	制冷量:≥795KW,制冷剂:R134a
	台
	2
	

	喷雾通风冷却塔
	冷却水流量:400m3/h,W.B.T.28℃ 
	台
	1
	

	风机盘管 FCU-02
	制冷量：≥2.782KW 制热量：≥5.2KW
	台
	71
	

	风机盘管 FCU-03
	制冷量：≥3.57KW 制热量：≥6.5KW 
	台
	59
	

	风机盘管 FCU-04
	制冷量：≥4.197KW 制热量：≥7.87KW 
	台
	27
	

	风机盘管 FCU-05
	制冷量：≥5.2KW 制热量：≥9.8KW 
	台
	91
	

	风机盘管 FCU-06
	制冷量：≥5.6KW 制热量：≥10.9KW
	台
	103
	

	风机盘管 FCU-08
	制冷量：≥8.2KW 制热量：≥14.9KW 
	台
	22
	

	新风处理机组 1F-AH-VMC-01
	风量：≥3000m3/h  
	台
	1
	

	新风处理机组 1F-AH-VMC-02
	风量：≥5000m3/h  
	台
	1
	

	新风处理机组 1F-AH-VMC-03
	风量：≥3000m3/h 
	台
	1
	

	新风处理机组 1F-AH-VMC-04
	风量：≥3000m3/h  
	台
	1
	

	新风处理机组 2F-AH-VMC-01
	风量：≥2500m3/h 
	台
	1
	

	新风处理机组 2F-AH-VMC-02
	风量：≥4000m3/h 
	台
	1
	

	新风处理机组 2F-AH-VMC-03
	风量：≥5000m3/h
	台
	1
	

	新风处理机组 3F-AH-VMC-01
	风量：≥4000m3/h
	台
	1
	

	新风处理机组 3F-AH-VMC-02
	风量：≥3000m3/h 
	台
	1
	

	新风处理机组 4F-AH-VMC-01
	风量：≥2000m3/h 
	台
	1
	

	新风处理机组 4F-AH-VMC-02
	风量：≥2000m3/h 
	台
	1
	

	新风处理机组 5~9F-AH-VMC-01
	风量：≥5000m3/h 
	台
	5
	

	低氮燃气真空热水机组 型号:BO-1
	额定供热量:≥1050KW
	台
	2
	

	空调热水循环泵 HWP
	Q≥90m3/h H=28m N≤15Kw
	台
	2
	

	空调冷冻水循环泵 CHP
	Q≥150m3/h H=32m N≤18.5Kw
	台
	3
	

	空调冷却水循环泵 CWP
	Q≥185m3/h H=28m N≤22Kw
	台
	3
	

	微晶旁流水处理器
	\
	台
	2
	

	多联空调室内机 FG-22
	制冷量：≥2.2KW 制热量：≥2.6KW
	台
	4
	

	多联空调室内机 FG-28
	制冷量：≥2.8KW 制热量：≥3.2KW
	台
	4
	

	多联空调室内机 FG-32
	制冷量：≥3.2KW 制热量：≥3.6KW
	台
	5
	

	多联空调室内机 FG-36
	制冷量：≥3.6KW 制热量：≥4.0KW 风量：≥600m3/h  功率≤0.08KW
	台
	1
	

	多联空调室内机 FG-40
	制冷量：≥4.0KW 制热量：≥4.5KW 
	台
	13
	

	多联空调室内机 FG-50
	制冷量：≥5.0KW 制热量：≥5.6KW 
	台
	1
	

	多联空调室内机 FG-56
	制冷量：≥5.6KW 制热量：≥6.3KW
	台
	6
	

	两管制空调箱 1F-AH-RCU-01~05
	制冷量：≥17.5KW 制热量：≥32KW 
	台
	5
	

	多联空调室外机 01-MAC-HP-02
	制冷量：≥40KW 制热量：≥45KW  
	台
	1
	

	多联空调室外机 01-MAC-HP-01
	制冷量：≥56KW 制热量：≥63KW 
	台
	1
	

	多联空调室外机 R1-MAC-HP-01
	制冷量：≥25.2KW 制热量：≥27KW 
	台
	1
	

	恒温恒湿空调器
	制冷量：≥52KW
	台
	1
	

	管道式离心式风机 GDF2.5-4
	风量：2000m3/h 
	台
	1
	

	管道式离心式风机 GDF3.0-4
	风量：2000m3/h 
	台
	1
	

	管道式离心式风机 GDF3.0-4
	风量：1620m3/h 
	台
	1
	

	管道式离心式风机 GDF3.0-6
	风量：1640m3/h 
	台
	1
	

	管道式离心式风机 GDF2.5-4
	风量：1000m3/h 
	台
	2
	

	管道式离心式风机 GDF2.5-6
	风量：560m3/h 
	台
	2
	

	管道式离心式风机 GDF2.5-6
	风量：720m3/h 
	台
	3
	

	管道式离心式风机 GDF2.5-4
	风量：1200m3/h 
	台
	1
	

	离心防爆风机 T40-2.5 
	风量：1130m3/h
	台
	1
	

	离心防爆风机 HTFC-I-15
	风量：9260m3/h 
	台
	1
	

	离心防爆风机 HTFC-I-18
	风量：10440m3/h 
	台
	2
	

	消防高温排烟轴流风机 HTF-I-13
	风量：71120m3/h 
	台
	2
	

	消防高温排烟轴流风机 HTF-I-10
	风量：38200m3/h
	台
	3
	

	离心风机 HTFC-I-15
	风量：9260m3/h 
	台
	2
	

	离心风机 HTFC-I-15
	风量：7670m3/h 
	台
	1
	

	离心风机 HTFC-I-9 
	风量：2355m3/h 
	台
	2
	

	离心风机 HTFC-I-9
	风量：2860m3/h 
	台
	1
	

	离心风机 HTFC-I-9
	风量：3600m3/h 
	台
	1
	

	离心风机 HTFC-I-9
	风量：2270m3/h 
	台
	1
	

	离心风机 HTFC-I-9
	风量：3230m3/h 
	台
	4
	

	离心风机 HTFC-III-12
	风量：4820m3/h 
	台
	1
	

	离心风机 HTFC-III-15
	风量：7500m3/h 
	台
	1
	

	离心风机 HTFC-III-18
	风量：13900m3/h 
	台
	1
	

	离心风机 HTFC-III-25
	风量：35950m3/h 
	台
	2
	

	混流风机 SWF-I-10 
	风量：36916m3/h 
	台
	2
	

	混流风机 SWF-I-11
	风量：43572m3/h 
	台
	2
	

	混流风机 SWF-I-2.5
	风量：2664m3/h 
	台
	1
	

	混流风机 SWF-I-7
	风量：18800m3/h 
	台
	1
	

	轴流风机 SZF-A-14 
	风量：58125m3/h 
	台
	1
	

	壁式轴流风机 XBDZ-A-2.5
	风量：600m³/h 
	台
	3
	

	自动补水箱
	\
	台
	1
	

	风口及回风口滤网清洗
	\
	个
	800
	一年二次


3.外科大楼3楼手术室设备清单

	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	低噪音排风机 EAF-301/303~306、
	风量：500m3/h
	台
	7
	

	低噪音排风机 EAF-302
	风量：700m3/h
	台
	1
	

	低噪音排风机EAF-307~311、315
	排风量:500m3/h，
	台
	6
	

	低噪音排风机 EAF-312
	排风量:1600m3/h，
	台
	1
	

	净化直膨空调机组 AHU-301
	风量:14300m3/h，新风量：1600m3/h；制冷量：27Kw，
	台
	1
	

	净化直膨空调机组 AHU-302
	风量:3000m3/h，新风量：850m3/h；制冷量：12Kw，
	台
	1
	

	净化直膨空调机组 AHU-303
	风量:4000m3/h，新风量：1050m3/h；制冷量：12Kw，
	台
	1
	

	净化直膨空调机组 AHU-304
	风量:3700m3/h，新风量：1000m3/h；制冷量：12Kw，电极式加湿量：8Kg/h；
	台
	1
	

	净化直膨空调机组 AHU-305
	风量:1800m3/h，新风量：300m3/h；制冷量：12Kw，
	台
	1
	

	净化直膨空调机组 AHU-306
	风量:1500m3/h，新风量：1500m3/h；制冷量：18Kw；
	台
	1
	

	净化直膨空调机组 AHU-307
	风量:2200m3/h，新风量：850m3/h；制冷量：12Kw
	台
	1
	

	普通空调新风处理机组 MAU-301
	风量:10000m3/h，新风量：10000m3/h；制冷量：170Kw，制热量：110Kw；
	台
	1
	

	多联空调室外机 SWJ-AHU-301
	制冷量：27Kw，制热量：27Kw，
	台
	1
	

	多联空调室外机 SWJ-AHU-302、3、4
	制冷量：12KW 制热量：14KW
	台
	3
	

	多联空调室外机 SWJ-AHU-305、7
	制冷量：12KW 制热量：14KW
	台
	2
	

	多联空调室外机 SWJ-AHU-306
	制冷量：18KW 制热量：20KW
	台
	1
	

	多联空调室外机 SWJ-301、2、3
	制冷量：90KW 制热量：100KW
	台
	3
	

	多联空调室外机 SWJ-PAU-301
	制冷量：100Kw，制热量：110Kw
	台
	1
	

	多联空调室外机 SWJ-MAU-301
	制冷量：170KW 制热量：185KW
	台
	1
	

	医用净化新风机组 PAU-301
	风量:5700m3/h，新风量：5700m3/h，机外余压：500Pa，功率：3.0KW；制冷量：97Kw，制热量：63Kw
	台
	1
	

	多联空调室内机 DLJ-28
	制冷量：2.8Kw，制热量：3.2KW
	台
	6
	

	多联空调室内机 DLJ-36
	制冷量：3.6Kw，制热量：4.0KW
	台
	12
	

	多联空调室内机 DLJ-45
	制冷量：4.5Kw，制热量：5.0KW
	台
	9
	

	多联空调室内机 DLJ-50
	制冷量：5.0Kw，制热量：5.6KW
	台
	13
	

	多联空调室内机 DLJ-56
	制冷量：5.6Kw，制热量：6.3KW
	台
	15
	

	多联空调室内机 DLJ-80
	制冷量：8.0Kw，制热量：9.0KW
	台
	1
	

	多联机风口及回风口滤网清洗
	\
	个
	150
	一年二次


（二）服务要求

1.为了保证医院设备系统的正常使用,服务单位安排专业工程师每月巡检，定期维保设备，接到应急维修两小时赶到现场,在8小时内解决净化区域使用中发生的问题,保证净化区域符合国家或相关专业规范的要求。

2.项目负责人1名，参与维保人员不少于2名。

3.清洗风口及滤网时应加派人员到场。为保证采购人正常工作，清洗风口及滤网应安排在周末完成。遇紧急报修，接采购人通知后，两小时内赶到医院处理相关故障。如遇特殊情况，需加派应急人员到场,加派人员不得少于两人。项目履约时，人员须具备专业证书：持有低压电工和制冷与空调特种作业证以及其他特种作业时具备相应特种作业操作证。

4.提供用于该项目的工器具配置齐全（配置最少包含 ：尘埃粒子计数仪、分贝仪、风速仪、测温仪）。

5.如涉及高空作业，供应商投入的工作人员需具有《特种作业操作证（高处作业）》。

6.付款方式
签订合同后且维护服务每半年收到乙方开具合格的增值税发票后的30个工作日内付合同金额的50%。
二、维保内容

（一）净化层流系统

1 、包括维保范围内所述区域的净化层流空调系统 (风系统、水系统、净化机组、排风机组、加湿系统等 ) 的所有设备设施、配套配电箱和控制柜（除加湿器过滤器、空气过滤器（过滤网、初效、中效、亚高效、高效）以外）实行包干方式维修维护保养。

维修、维护保养所需的所有易损件、消耗件、零配件 、设备及材料等低于200元的由供应商负责，超过200元由医院负责采买或委托供应商采买安装。

2 、供应商需为该项目配置合理并固定的专业团队，

持有低压电工和制冷与空调特种作业证以及其他特种作业时具备相应特种作业操作证，提供专业的技术服务，保障空调系统正常安全运行。

3 、巡检内容：①净化机组②新风机组④排风机组⑤加湿系统⑥控制柜⑦多联机机组

（二）中央空调及分体式空调

1 、包括维保范围内所述区域的中央空调系统（风系统、水系统、中央空调制冷机组、供暖机组、多联机组、风机盘管及分体空调等）的所有设备设施及其配套控制柜，实行包干方式维修维护保养。

2 、维修、维护保养所需的易损件、消耗件、零配件、核心部件及材料等低于200元由供应商负责，超过200元由医院采买或委托供应室采买安装。

3 、供应商需为该项目配置合理并固定的专业团队，持有低压电工和制冷与空调特种作业证以及其他特种作业时具备相应特种作业操作证，提供专业的技术服务，供应商在机组运行期间每月进行两次巡检，机组未运行期间每两月进行一次巡检，保障设备正常安全运行，巡检记录由采购人主管部门签字确认存档。故障维修响应时间为24小时，常规故障在48小时内处理完成，大型维修需在24小时内查明原因并向采购人主管部门汇报维修方案。

4 、巡检内容：①中央空调制冷机组②供暖机组③变频多联机组④新风机组⑤排风机组⑥风机盘管⑦冷却塔⑧控制柜⑨循环水泵

5 、清洗消毒：风口及滤网清洗消毒、冷却塔清洗消毒每年进行一次全面清洗消毒。

4.冷凝器

（1）检查冷凝器表面和翅片是否清洁，清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器(每个季度各清洗一次室外机)；

（2）检查风扇转动情况，有无异常噪声，运行电路是否正常，风扇支座是否牢靠，清洁风扇；

（3）检查压力继电器，对室外风机的控制是否与设置的一致并且根据当时的具体工作环境 调整压力断电器；

6. 电路：

（1）检查主电源及各支路的各相电压、电流；

（2）检查所有的接触器，接触是否可靠、检测吸合的瞬间电流，对各接点进行紧固，确保安全；

（3）对24V控制线路进行检测，确保控制的灵敏；

（4）对各种的系统保护功能进行检测、调校(例如高压保护，低压保护，过热保护，相序保护),保证设备的安全运转。

7.制冷系统：

（1）检查压缩机润滑和吸排气压力是否正常，有无异常，有无过冷、过热现象；

（2）检查压缩机的三相绕组是否平衡，绕组的绝缘是否可靠；

（3）检查冷媒管固定是否牢靠；

（4）测试高低压保护装置是否可靠。

8.水系统：

（1）检查主电源线排有无松动、损伤；

（2）检查冷凝水排水是否正常；

（3）检查机组运行是否有异常噪音；

（4）检查换热器空气侧是否需要清洗；

（5）检查空气过滤网是否脏堵，需要清洗或更换。

（6）定期检查循环水泵正常运行。

(7)检查压力表是否正常

（8）检查机房保温是否有损坏，

（9）分集水器温度计是否正常

（10）检查补水系统阀门是否正常

（11）检查运行期间水压是否正常

（12）检查排气阀是否正常

9.变频器：

（1）检查电机运行中声音是否发生异常变化，是否产生震动；

（2）变频器的散热风扇是否正常；

（3）有效清除变频器表面积尘，清除变频器散热风扇油污；

（4）检查螺丝是否松动，检查接线端子是否有打火拉弧现象，检查主回路绝缘测试；

（5）检查冷却风扇、交流接触器等工作状态，检查是否需要更换。

注：本章节为实质性要求，必须全部满足并提供承诺函，否则视为无效投标人。

评分办法
供应商通过资格审查，且所有服务要求和商务要求均符合比选要求，评审小组按照有效报价进行详细评审，有效报价最低的供应商为本项目的中选人。
比选申请文件格式
（比选申请封面）
项目名称：
项目编号：
比选申请文件
比选申请人名称（公章）：
法定代表人或授权代理人（签字）：
联系方式（移动电话）：
日期：     年    月     日

一、承诺函
致高县人民医院：
本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的比选活动，现承诺：
我公司满足关于比选申请人的资格要求，包括（不限于）：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
（7）根据采购项目提出的特殊条件。
（8）截止比选时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在我院禁止参与期内。
2.我方已认真阅读并接受本项目比选文件的全部实质性要求，如对比选文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
3.本项目比选有效期为90天。
4.比选申请文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
5.如本项目比选采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合比选文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。
6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。
7.参加本次采购活动，我方完全同意比选文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照比选文件要求履行。
8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非比选文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。
9.我方自愿按照比选文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。
10.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。
11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
12.我方承诺向贵单位供货的同规格型号同质量等级医用物资低于市场价，办公用品、装修材料、工会福利等为同时期宜宾市内采购最低价。
本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。
比选申请人名称：        （盖章）
时间：
供应商纪律承诺书
致                   ：
我单位作为本次采购项目的供应商，根据响应文件要求，现郑重承诺如下。 

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。 

二、参加本次采购活动的，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。 

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。 

四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。 

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。 

六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。 

七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。 

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。 

十、与我方存在直接控股关系的单位为：                 ；存在管理关系的单位为：                。 

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受任何相关法律责任。 

供应商名称：                 。（单位公章） 

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：           。 

日 期：   年  月  日

注： 
“负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
“控股”是指出资额占有限责任公司资本总额 50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额 50%以上的，以及出资额或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响。
“管理关系”是指与不具有出资持股关系的单位之间存在的其他 
管理与被管理关系。
二、具有独立承担民事责任的能力
(营业执照)
三、具有健全的财务会计制度的证明材料

四、法定代表人身份证明书
（若为法定代表人/单位负责人参与则提供此页）
________(姓名）系___________________（比选申请人名称）的法定代表人/单位负责人（职务：_____________,电话：_________________）。
特此证明。
比选申请人名称：        （盖章）
时间：
注：
1.比选申请人为自然人时提供“自然人身份证明材料”。
2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。
3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。
4.此授权书盖章位置未做强制性要求。
六、法定代表人授权委托书
（若委托授权代表参与则提供此页）
本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （比选申请人名称） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我院委托代理人，以本单位的名义参加                           项目的比选活动。委托代理人在比选活动和评比、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。
委托代理人无转委托权。特此委托。
授权人(法定代表人):    （签字）         
委托代理人： （签字）                   
比选申请人名称：        （盖章）
时间：
注：

1.应附法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。
2.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

3.此授权书盖章位置未做强制性要求。

七、开标一览表
项目名称：XXX采购项目
	名称
	投标单价（元）
	备注

	XXX采购项目
	
	

	投标单价
	大写：
小写：                                         


注：1. 投标人投标单价超过本项目单价限价的，做无效投标处理。
2.供应商的报价应该包括材料、运输、安装、调试、人工费、培训费、税费、等以及与本项目相关的一切其他费用。 
3.“开标一览表”以包为单位填写。（如涉及）
投标人名称：XXXX（单位公章）
法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX
投标日期：XXXX
八、第四章采购需求承诺函
九、供应商认为需要提供的其他材料
1.······（格式自拟）
