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 比选邀请
	序号
	应知事项
	说明和要求

	
	采购人
	高县人民医院

	
	项目名称
	高县人民医院医共体沙河镇分院腹腔镜手术器械等医疗设备采购项目

	
	项目编号
	GXRMYYYGT-2026-01

	
	采购需求
	详见比选文件第四章

	
	最高限价
	预算9.4895万元。超过最高限价的报价，其比选申请文件作无效处理。

	
	邀请方式
	(公开比选：高县人民医院官方网站上以公告形式发布；
(邀请比选：通过书面推荐意见，推荐符合相应资格条件的供应商参与本次采购活动

	
	联合体
	(接受       (不接受 

	
	现场踏勘
	(举行       (不举行

	
	履约保证金
	(收取       (不收取 

	
	评审方式
	(综合评分法
即供应商通过资格审查，且满足比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分，综合得分最高的供应商为本项目的第一中选人，若得分相同则价格低的为中选人，若价格也相同则采取抽签的方式确定。
(最低价评审法
即供应商通过资格审查，且所有技术参数要求和商务要求均符合比选要求，评审小组按照有效报价进行详细评审，有效报价最低的供应商为本项目的第一中选人，若报价相同则采取随机抽取的方式确定中选人。

	
	比选文件
获取方式
	供应商应通过：
高县人民医院官网（网址https://www.scgxrmyy.com/）获取比选文件；本比选文件免费。

	
	比选报名时间
	2026年4月14日至2026年4月17日，每天8：00 – 12：00，14：30 – 17：30（节假日除外）

	
	比选申请人报名时须提供资料

	（1）报名表。【格式见附件3】
（2）单位介绍信或法人授权书原件，法人及授权代表身份证复印件。
（3）企业法人营业执照副本复印件。
注：上述报名资料均须加盖投标单位公章后，将扫描件发至邮箱：caigouban5393102@163.com。

	
	提交比选申请文件方式
	现场提交或邮寄：
文件份数：正本和副本各1份（均须盖鲜章）。
现场提交地点（可邮寄）：四川省宜宾市高县庆符镇硕勋大道西段145号-高县人民医院行政楼二楼215采购管理办公室。
注：比选申请文件应在提交比选申请文件截止时间前提交或邮寄送达；
未按方式提交或逾期送达或没有密封的比选申请文件恕不接收。

	
	投标截止时间
	2026年4月20日17时30分

	
	开标地点
	高县人民医院行政楼二楼评标室（供应商不到现场）

	
	联系方式
	（1）采购部门：采购管理办公室
联系方式：马老师 0831-5393102


 比选须知
	序号
	应知事项
	说明和要求

	
	报价
	（1）本比选统一使用人民币报价；
（2）报价应是完成比选全部工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了供应商完成本项目所需的一切费用，即项目包干价

	
	比选申请
文件编制要求
	（1）比选申请文件的格式
比选申请人应仔细阅读本比选文件，按比选文件第六章“比选申请文件格式”进行编制，比选申请人在编制比选申请文件时应使用该章所附格式；该章未规定格式的，由比选申请人根据实际情况自主编制，但不得影响比选申请文件内容的完整性和有效性；比选申请人应在“比选申请文件格式”前附文件索引表、目录；
（2）比选申请文件的签署、盖章
比选申请文件应根据比选文件的要求签署、盖章；

	
	评审要求
	（1）原则上合格供应商需达到三家及以上；
（2）评标专家应对比选申请人的投标文件进行独立评审。评标专家对比选申请人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则进行票决，确定该项指标是否通过。符合评审指标通过标准的，为有效投标。
（3）评标委员会认为比选申请人的报价明显低于其他通过符合性审查比选申请人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；比选申请人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（4） 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。
（5）项目评审当天，比选申请人应保证比选申请文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式的畅通，并确保其具备与采购人就本项目进行沟通。

	
	服务质量要求
	（1）符合本比选文件及采购人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准；
（2）国家或行业主管部门对供应商和服务的技术标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。

	
	知识产权要求
	（1）供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权；
（2）供应商将在比选项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）；
（3）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用

	
	供应商纪律要求
	（1）供应商在采购活动中，不得有任何违法乱纪的行为；
（2）若比选申请文件存在虚假响应在评审阶段，评审小组应将该比选申请文件作无效处理，若是中选后发现的，采购人应当取消其中选资格；
（3）采购人将对上述行为在其官方网站对相关情况进行通报同时追究其相关法律责任

	
	比选文件澄清、修改
	采购人在采购期间发出的一切澄清、修改均为比选文件的有效组成部分

	
	供应商质疑
	针对采购文件的质疑：自本项目采购公告发布之日起3个工作日内；
针对比选结果的质疑：结果公告发布之日起1个工作日内；
质疑函通过书面形式线下提交。
注：
1.供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围；
2.供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

	
	中选公告
	（1）比选完成后，采购人在医院官网中发出中选公告；
（2）请中选供应商在中选公告发出一个工作日后，联系采购部门老师。
（3）若中选人以非正当理由放弃中选，在3年内不得参与本单位的比选申请。

	
	总体说明
	无论比选结果，供应商的比选申请文件不予撤回，参选产生的一切费用由供应商自行承担；
本比选的第一章、第二章均为实质性要求，供应商应当符合；
“采购人”系指本次组织比选的高县人民医院；
“供应商”“比选申请人”“参选人”获取了比选文件拟参加比选和向采购人提供货物及相应服务的供应商；
若采购遇特殊情况，采购人有权终止采购项目；
本比选文件最终解释权归采购人所有。


 供应商资格审查及符合性审查
一、资格要求
	序号
	资格要求内容
	通过条件
	备注

	1
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	统一提供承诺函(格式见本文件第四章格式二《承诺函》)
	无

	2
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	
	

	3
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	
	

	4
	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	
	

	5
	法律、行政法规规定的其他条件
	
	

	6
	投标企业、生产企业及本次投标涉及产品不得涉及以下情况：

1.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
	
	

	7
	供应商应具备独立承担民事责任的能力及行业主管部门要求的各项资质
	
	

	8
	本项目特定资格要求：
	报价产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求，并提供齐全有效的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证；供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供相关医疗器械生产（或经营）许可证或第二类医疗器械经营备案凭证复印件（已提供包含二类备案的多证合一营业执照的供应商除外）
	


 采购需求
项目概述
高县人民医院医共体沙河镇分院因业务发展需要，现对手术器械等医疗设备采购项目进行院内公开比选，欢迎符合资格条件的供应商参加。

技术要求

	序号
	器械名称
	规格型号
	单位
	数量
	预算单价（元）
	预算总价（元）
	技术参数

	1
	止血钳
	18cm弯全齿
	把
	20
	57
	1140
	1、适用范围：用于钳夹血管，分离组织以止血 
2、产品尺寸：由中间连接的18cm两片组成，头部为钳喙，弯全齿 
3、表面处理：光亮镀铬 
4、材料：由符合GB/T 1221-2007的20Cr13制成； 
5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。

	2
	止血钳
	20cm弯全齿
	把
	20
	76
	1520
	1、适用范围：用于钳夹血管，分离组织以止血 
2、产品尺寸：由中间连接的20cm两片组成，头部为钳喙，弯全齿 
3、表面处理：光亮镀铬 
4、材料：由符合GB/T 1221-2007的20Cr13制成； 
5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。

	3
	组织镊
	16cm直形 1×2钩
	把
	10
	28
	280
	1、适用范围：用于夹持人体组织和辅料 
2、产品尺寸：由一对长16cm的尾部叠合的叶片组成，杆形为直形，头部钩齿为1×2钩； 
3、表面处理：光亮镀铬 
4、材料：12Cr13 
5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。

	4
	组织拉钩
	同向直角/直角
	套X2把
	3
	28
	84
	1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。 
2、产品尺寸：由头部和杆部组成，头部带钩头，同向直角/直角 
3、表面处理：装饰纹镀铬 
4、材料：由符合GB/T 1221-2007的20Cr13制成； 
5、符合ISO 13485，CE或FDA认证。

	5
	子宫探针
	32cm弯φ4
	把
	5
	28
	140
	1、适用范围：用于插入子宫腔内测量子宫深度  
2、产品尺寸：长度32cm，弯形，直径φ4mm  
3、表面处理：光亮无镀层 
4、材料：12Cr18Ni9 
5、符合ISO 13485，CE或FDA认证。

	6
	子宫刮
	28cm锐口10 六角柄
	把
	5
	95
	475
	1、适用范围：用于刮、擦方式提取或除去子宫内物质。 
2、产品尺寸：由刮匙头、刮匙颈、刮匙柄组成。长度28cm，头部锐口，头宽10mm，柄部六角柄； 
3、表面处理：装饰纹镀铬 
4、材料：12Cr13 
5、符合ISO 13485，CE或FDA认证。

	7
	子宫颈钳
	25cm弯3×4齿
	把
	5
	150
	750
	1、适用范围：用于清除、分离、夹持、固定、牵拉组织及夹持敷料。 
2、产品尺寸：钳头、钳柄、锁止组成。长度25cm，头杆弯形，3×4齿形 
3、表面处理：装饰纹钝化 
4、材料：由符合GB/T 1221-2007的20Cr13制成； 
5、符合ISO 13485，CE或FDA认证。

	8
	腹腔内窥镜
	10mm/0°
	支
	1
	18500
	18500
	一．性能
    腹腔镜手术是在密闭的盆腔、腹腔内进行检查或治疗的内镜手术操作
二．腹腔内窥镜技术参数
1.内镜采用光学玻璃、光纤、光锥，新型光学系统设计，高清分辨率。采用蓝宝石镜面，耐磨性强。
2.视场中心角分辨率：3.2C/（°）±10%，有效景深范围：3-100mm
3.不锈钢外壳，对人体无害，使用寿命长
4.三种导光束接口，与市场其他不同品牌规格的光源相适配

	9
	腹腔内窥镜
	10mm/30°
	支
	1
	18500
	18500
	一．性能
    腹腔镜手术是在密闭的盆腔、腹腔内进行检查或治疗的内镜手术操作
二．腹腔内窥镜技术参数
1.内镜采用光学玻璃、光纤、光锥，新型光学系统设计，高清分辨率。采用蓝宝石镜面，耐磨性强。
2.视场中心角分辨率：3.2C/（°）±10%，有效景深范围：3-100mm
3.不锈钢外壳，对人体无害，使用寿命长
4.三种导光束接口，与市场其他不同品牌规格的光源相适配

	10
	腹部穿刺器
	Φ5.5×95
	套
	2
	2280
	4560
	直径：5.5mm，长度95mm，全拆卸清洗，压力蒸汽灭菌，121℃，保温20分钟

	11
	腹部穿刺器
	Φ10.5×95
	套
	3
	2280
	6840
	直径：10.5mm，长度95mm，全拆卸清洗，压力蒸汽灭菌，121℃，保温20分钟。

	12
	腹部穿刺器
	Φ12.5×95
	套
	1
	2280
	2280
	直径：12.5mm，长度95mm，全拆卸清洗，压力蒸汽灭菌，121℃，保温20分钟。

	13
	转换器
	YDFQ/Φ10/Φ5
	支
	2
	190
	380
	直径：10mm，长度：175mm，压力蒸汽灭菌，121℃，30分钟

	14
	气腹针
	YDFQ/Φ2.5×120
	支
	2
	660
	1320
	直径：2.5mm，长度：120mm，可全拆卸清洗，压力蒸汽灭菌，121℃，30分钟

	15
	持针钳
	YDFQ/Φ5×330  O型
	把
	1
	2250
	2250
	直径：5mm，长度：330mm，带清洗孔，压力蒸汽灭菌，121℃，30分钟

	16
	持针钳
	YDFQ/Φ5×330   V型
	把
	1
	2450
	2450
	直径：5mm，长度：330mm，带清洗孔，压力蒸汽灭菌，121℃，30分钟

	17
	冲吸管
	YDFQ/Φ5×330
	支
	3
	1800
	5400
	直径：5mm，长度：330mm，可全拆卸清洗，压力蒸汽灭菌，121℃，30分钟

	18
	电钩
	DG/Φ5×330  含线
	套
	2
	1140
	2280
	直径：5mm，长度：330mm，头部为L型，应采用高温度134℃，气压2×105Pa的灭菌，或常规消毒液浸泡消毒。

	19
	单极弯剪刀
	DWJD/Φ5×330
	把
	3
	1500
	4500
	直径：5mm，长度：330mm，可360°旋转，绝缘、全拆卸带清洗孔，应采用高温度134℃，气压2×105Pa的灭菌，或常规消毒液浸泡消毒。

	20
	弯分离钳
	DFQ/Φ5×330   17mm
	把
	2
	1500
	3000
	直径：5mm，长度：330mm，可360°旋转，绝缘、全拆卸带清洗孔，应采用高温度134℃，气压2×105Pa的灭菌，或常规消毒液浸泡消毒。

	21
	弯分离钳
	DFQ/Φ5×330    精细
	把
	3
	1500
	4500
	直径：5mm，长度：330mm，可360°旋转，绝缘、全拆卸带清洗孔，应采用高温度134℃，气压2×105Pa的灭菌，或常规消毒液浸泡消毒。

	22
	无损伤抓钳
	YDFQ/Φ5×330
	把
	3
	1500
	4500
	直径：5mm，长度：330mm，可360°旋转，绝缘、全拆卸带清洗孔，压力蒸汽灭菌，121℃，30分钟

	23
	胆囊抓钳
	YDFQ/Φ5×330   9齿
	把
	2
	1500
	3000
	直径：5mm，长度：330mm，可360°旋转，绝缘、全拆卸带清洗孔，压力蒸汽灭菌，121℃，30分钟

	24
	胃抓钳
	YDFQ/Φ5×330
	把
	1
	1500
	1500
	直径：5mm，长度：330mm，可360°旋转，绝缘、全拆卸带清洗孔，压力蒸汽灭菌，121℃，30分钟。

	25
	肠钳
	YDFQ/Φ5×330
	把
	1
	1500
	1500
	直径：5mm，长度：330mm，可360°旋转，绝缘、全拆卸带清洗孔，压力蒸汽灭菌，121℃，30分钟。

	26
	肠钳
	YDFQ/Φ5×330   中空
	把
	1
	1500
	1500
	直径：5mm，长度：330mm，可360°旋转，绝缘、全拆卸带清洗孔，压力蒸汽灭菌，121℃，30分钟。

	27
	大型抓钳
	YDFQ/Φ10×330   分离钳/90°
	把
	1
	1710
	1710
	直径：10mm，长度：330mm，可360°旋转，带清洗孔，压力蒸汽灭菌，121℃，30分钟。


三、技术标准
1. 所有器械均符合《医疗器械监督管理条例》《医用手术器械通用技术条件》（YY/T 0176）等国家及行业标准。

2. 材质要求：基础器械采用医用304/316不锈钢，无毒、无异味、耐腐蚀，可耐受高温高压、环氧乙烷等多种灭菌方式。

3. 外观要求：器械表面光滑，无毛刺、裂纹、砂眼、变形等缺陷，抛光均匀，标识清晰永久，标注产品名称、规格、生产厂家、批号。

4. 性能要求：器械开合灵活、锁合可靠，刃口锋利度达标，夹持稳固，使用寿命满足临床长期使用需求。

5. 资料要求：随货提供产品合格证、医疗器械注册证、检测报告、使用说明书等全套资料。

四、验收标准
1. 到货后，采购人对器械的数量、规格、外观、资质资料进行初步核对。

2. 验收不合格的，中标人须无条件退换货，并承担全部费用。

五、资格审查要求

投标人须提供以下资料，加盖公章，否则视为资格不合格：

1. 营业执照副本复印件；

2. 医疗器械生产许可证/经营许可证复印件；

3. 产品医疗器械注册证及附件复印件；

4.产品授权书(链条完整)；

5.产品彩页；

6. 法定代表人身份证明及授权委托书（原件）、被授权人身份证复印件；

7. 近3年无重大违法记录声明函；
    8.符合性审查：产品一致性审查（彩页所载技术参数、规格型号、注册证与采购文件一致）
六、验收与文件交付
1.验收配合：供应商需配合使用方完成验收测试，提供完整的验收报告、设备合格证、技术说明书、维修手册等文件。

2.文件完整性：交付文件需包含设备操作指南、零部件清单等，便于使用方后续维护和管理。

七、商务要求

（一）送货地点：高县人民医院医共体沙河镇分院。

（二）付款方式和条件：

1.合同签订后，收到供应商出具的合法有效完整的完税发票15个工作日内支付合同总金额的30％；

2.设备安装验收合格并完成培训后，收到供应商出具的合法有效完整的完税发票15个工作日内支付合同总金额的70％；

结算金额（四舍五入，精确到小数点后二位）不超过本项目最高限价。付款方式为转账支付。

（三）履约验收：结合本项目采购文件、采购合同的要求进行验收。

（四）质量保修范围和保修期：在质保期内，成交供应商应自带配件和安装工具对本次采购的所有产品进行上门免费安装调试和维护；对于人为损坏或其他不可抗拒的外部环境损坏部分，由成交供应商提供维修，只收取实际材料费（按厂价计算）。质保期满后，成交供应商承诺按照不高于市场价格提供硬件的维修、更换服务。 

（五）其他要求：若在合同履行期间，需要增加配送不在清单中的产品及维修配件物品，则须经双方协商价格后进行配送。双方协商价格原则上不得高于市场价。
评分办法
供应商通过资格审查，且所有服务要求和商务要求均符合比选要求，评审小组按照有效报价进行详细评审，有效报价最低的供应商为本项目的中选人。
比选申请文件格式
（比选申请封面）
项目名称：
项目编号：
比选申请文件
比选申请人名称（公章）：
法定代表人或授权代理人（签字）：
联系方式（移动电话）：
日期：     年    月     日

一、承诺函
致高县人民医院医共体：
本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的比选活动，现承诺：
我公司满足关于比选申请人的资格要求，包括（不限于）：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
（7）根据采购项目提出的特殊条件。
（8）截止比选时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在我院禁止参与期内。
2.我方已认真阅读并接受本项目比选文件的全部实质性要求，如对比选文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
3.本项目比选有效期为90天。
4.比选申请文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
5.如本项目比选采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合比选文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。
6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。
7.参加本次采购活动，我方完全同意比选文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照比选文件要求履行。
8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非比选文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。
9.我方自愿按照比选文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。
10.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。
11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
12.我方承诺向贵单位供货的同规格型号同质量等级医用物资低于市场价，办公用品、装修材料、工会福利等为同时期宜宾市内采购最低价。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。
比选申请人名称：        （盖章）
时间：
二、具有独立承担民事责任的能力
(营业执照)
三、具有健全的财务会计制度的证明材料

四、法定代表人身份证明书
（若为法定代表人/单位负责人参与则提供此页）
________(姓名）系___________________（比选申请人名称）的法定代表人/单位负责人（职务：_____________,电话：_________________）。
特此证明。
比选申请人名称：        （盖章）
时间：
注：
1.比选申请人为自然人时提供“自然人身份证明材料”。
2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。
3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。
4.此授权书盖章位置未做强制性要求。
六、法定代表人授权委托书
（若委托授权代表参与则提供此页）
本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （比选申请人名称） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我院委托代理人，以本单位的名义参加                           项目的比选活动。委托代理人在比选活动和评比、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。
委托代理人无转委托权。特此委托。
授权人(法定代表人):    （签字）         
委托代理人： （签字）                   
比选申请人名称：        （盖章）
时间：
注：

1.应附法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。
2.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

3.此授权书盖章位置未做强制性要求。

七、开标一览表
项目名称：XXX采购项目
	序号
	器械名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价报价（元）
	总价

（元）
	技术参数

	1
	止血钳
	18cm弯全齿
	把
	20
	
	
	1、适用范围：用于钳夹血管，分离组织以止血 
2、产品尺寸：由中间连接的18cm两片组成，头部为钳喙，弯全齿 
3、表面处理：光亮镀铬 
4、材料：由符合GB/T 1221-2007的20Cr13制成； 
5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。

	2
	止血钳
	20cm弯全齿
	把
	20
	
	
	1、适用范围：用于钳夹血管，分离组织以止血 
2、产品尺寸：由中间连接的20cm两片组成，头部为钳喙，弯全齿 
3、表面处理：光亮镀铬 
4、材料：由符合GB/T 1221-2007的20Cr13制成； 
5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。

	3
	组织镊
	16cm直形 1×2钩
	把
	10
	
	
	1、适用范围：用于夹持人体组织和辅料 
2、产品尺寸：由一对长16cm的尾部叠合的叶片组成，杆形为直形，头部钩齿为1×2钩； 
3、表面处理：光亮镀铬 
4、材料：12Cr13 
5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。

	4
	组织拉钩
	同向直角/直角
	套X2把
	3
	
	
	1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。 
2、产品尺寸：由头部和杆部组成，头部带钩头，同向直角/直角 
3、表面处理：装饰纹镀铬 
4、材料：由符合GB/T 1221-2007的20Cr13制成； 
5、符合ISO 13485，CE或FDA认证。

	5
	子宫探针
	32cm弯φ4
	把
	5
	
	
	1、适用范围：用于插入子宫腔内测量子宫深度  
2、产品尺寸：长度32cm，弯形，直径φ4mm  
3、表面处理：光亮无镀层 
4、材料：12Cr18Ni9 
5、符合ISO 13485，CE或FDA认证。

	6
	子宫刮
	28cm锐口10 六角柄
	把
	5
	
	
	1、适用范围：用于刮、擦方式提取或除去子宫内物质。 
2、产品尺寸：由刮匙头、刮匙颈、刮匙柄组成。长度28cm，头部锐口，头宽10mm，柄部六角柄； 
3、表面处理：装饰纹镀铬 
4、材料：12Cr13 
5、符合ISO 13485，CE或FDA认证。

	7
	子宫颈钳
	25cm弯3×4齿
	把
	5
	
	
	1、适用范围：用于清除、分离、夹持、固定、牵拉组织及夹持敷料。 
2、产品尺寸：钳头、钳柄、锁止组成。长度25cm，头杆弯形，3×4齿形 
3、表面处理：装饰纹钝化 
4、材料：由符合GB/T 1221-2007的20Cr13制成； 
5、符合ISO 13485，CE或FDA认证。

	8
	腹腔内窥镜
	10mm/0°
	支
	1
	
	
	一．性能
    腹腔镜手术是在密闭的盆腔、腹腔内进行检查或治疗的内镜手术操作
二．腹腔内窥镜技术参数
1.内镜采用光学玻璃、光纤、光锥，新型光学系统设计，高清分辨率。采用蓝宝石镜面，耐磨性强。
2.▲视向角：30°±3°，视场角80°±15%
3.▲镜体工作长度：≥330mm， 镜体外径：10mm±2%
4.视场中心角分辨率：3.2C/（°）±10%，有效景深范围：3-100mm
5.不锈钢外壳，对人体无害，使用寿命长
6.三种导光束接口，与市场其他不同品牌规格的光源相适配

	9
	腹腔内窥镜
	10mm/30°
	支
	1
	
	
	一．性能
    腹腔镜手术是在密闭的盆腔、腹腔内进行检查或治疗的内镜手术操作
二．腹腔内窥镜技术参数
7.内镜采用光学玻璃、光纤、光锥，新型光学系统设计，高清分辨率。采用蓝宝石镜面，耐磨性强。
8.▲视向角：0°±3°，视场角80°±15%
9.▲镜体工作长度：≥330mm， 镜体外径：10mm±2%
10.视场中心角分辨率：3.2C/（°）±10%，有效景深范围：3-100mm
11.不锈钢外壳，对人体无害，使用寿命长
12.三种导光束接口，与市场其他不同品牌规格的光源相适配

	10
	腹部穿刺器
	Φ5.5×95
	套
	2
	
	
	直径：5.5mm，长度95mm，全拆卸清洗，压力蒸汽灭菌，121℃，保温20分钟

	11
	腹部穿刺器
	Φ10.5×95
	套
	3
	
	
	直径：10.5mm，长度95mm，全拆卸清洗，压力蒸汽灭菌，121℃，保温20分钟。

	12
	腹部穿刺器
	Φ12.5×95
	套
	1
	
	
	直径：12.5mm，长度95mm，全拆卸清洗，压力蒸汽灭菌，121℃，保温20分钟。

	13
	转换器
	YDFQ/Φ10/Φ5
	支
	2
	
	
	直径：10mm，长度：175mm，压力蒸汽灭菌，121℃，30分钟

	14
	气腹针
	YDFQ/Φ2.5×120
	支
	2
	
	
	直径：2.5mm，长度：120mm，可全拆卸清洗，压力蒸汽灭菌，121℃，30分钟

	15
	持针钳
	YDFQ/Φ5×330  O型
	把
	1
	
	
	直径：5mm，长度：330mm，带清洗孔，压力蒸汽灭菌，121℃，30分钟

	16
	持针钳
	YDFQ/Φ5×330   V型
	把
	1
	
	
	直径：5mm，长度：330mm，带清洗孔，压力蒸汽灭菌，121℃，30分钟

	17
	冲吸管
	YDFQ/Φ5×330
	支
	3
	
	
	直径：5mm，长度：330mm，可全拆卸清洗，压力蒸汽灭菌，121℃，30分钟

	18
	电钩
	DG/Φ5×330  含线
	套
	2
	
	
	直径：5mm，长度：330mm，头部为L型，应采用高温度134℃，气压2×105Pa的灭菌，或常规消毒液浸泡消毒。

	19
	单极弯剪刀
	DWJD/Φ5×330
	把
	3
	
	
	直径：5mm，长度：330mm，可360°旋转，绝缘、全拆卸带清洗孔，应采用高温度134℃，气压2×105Pa的灭菌，或常规消毒液浸泡消毒。

	20
	弯分离钳
	DFQ/Φ5×330   17mm
	把
	2
	
	
	直径：5mm，长度：330mm，可360°旋转，绝缘、全拆卸带清洗孔，应采用高温度134℃，气压2×105Pa的灭菌，或常规消毒液浸泡消毒。

	21
	弯分离钳
	DFQ/Φ5×330    精细
	把
	3
	
	
	直径：5mm，长度：330mm，可360°旋转，绝缘、全拆卸带清洗孔，应采用高温度134℃，气压2×105Pa的灭菌，或常规消毒液浸泡消毒。

	22
	无损伤抓钳
	YDFQ/Φ5×330
	把
	3
	
	
	直径：5mm，长度：330mm，可360°旋转，绝缘、全拆卸带清洗孔，压力蒸汽灭菌，121℃，30分钟

	23
	胆囊抓钳
	YDFQ/Φ5×330   9齿
	把
	2
	
	
	直径：5mm，长度：330mm，可360°旋转，绝缘、全拆卸带清洗孔，压力蒸汽灭菌，121℃，30分钟

	24
	胃抓钳
	YDFQ/Φ5×330
	把
	1
	
	
	直径：5mm，长度：330mm，可360°旋转，绝缘、全拆卸带清洗孔，压力蒸汽灭菌，121℃，30分钟。

	25
	肠钳
	YDFQ/Φ5×330
	把
	1
	
	
	直径：5mm，长度：330mm，可360°旋转，绝缘、全拆卸带清洗孔，压力蒸汽灭菌，121℃，30分钟。

	26
	肠钳
	YDFQ/Φ5×330   中空
	把
	1
	
	
	直径：5mm，长度：330mm，可360°旋转，绝缘、全拆卸带清洗孔，压力蒸汽灭菌，121℃，30分钟。

	27
	大型抓钳
	YDFQ/Φ10×330   分离钳/90°
	把
	1
	
	
	直径：10mm，长度：330mm，可360°旋转，带清洗孔，压力蒸汽灭菌，121℃，30分钟。

	合计：小写￥              元；大写：                        整


注：1. 投标人投标单价超过本项目单价限价的，做无效投标处理。
2.供应商的报价应该包括材料、运输、安装、调试、人工费、培训费、税费、等以及与本项目相关的一切其他费用。 
3.“开标一览表”以包为单位填写。（如涉及）

投标人名称：XXXX（单位公章）
法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX
投标日期：XXXX
八、第四章采购需求承诺函
九、供应商认为需要提供的其他材料
1.······（格式自拟）
