附件1：
调研品目信息
	序号
	耗材名称
	规格型号（院内在用，仅供参考）
	基本功能用途及技术参数
	最小单位
	预计使用量
	最高限价(元)
	备注

	1
	组合式骨科外固定支架(针杆夹)
	WGD-II-01
	功能和用途：
用于上肢、下肢、骨盆等开放性骨折外固定
技术参数：
钛合金材质；组合式
	套
	100
	1500
	按部位报价

	
	组合式骨科外固定支架(直型连接杆)
	WGD-II-10
	
	
	
	
	

	
	组合式外固定支架
	
	
	
	
	
	

	2
	一次性负压引流护创材料
	
	功能和用途：
用于开放、溃烂创面的覆盖和引流。能起到负压、冲洗、引流作用。
	套
	65
	1500
	

	
	一次性使用负压护创材料
	
	
	
	
	
	

	
	一次性使用负压引流护创材料
	
	
	
	
	
	

	
	一次性使用负压引流护创材料包
	
	
	
	
	
	

	3
	医用冲洗器
	
	功能和用途：
用于冲洗创面、创腔
技术参数：
不限，含Y型连接器套件
	套
	350
	890
	

	
	电动脉冲冲洗器
	
	
	
	
	
	

	
	医用脉冲冲洗器
	
	
	
	
	
	

	4
	外科手术引流导管套装
	
	功能和用途：
用于创口液体引流
技术参数：
不限
	套
	300
	660
	

	
	一次性使用负压引流器套装
	
	
	
	
	
	

	5
	一次性使用补液管路
	Y型：FB-HY-02
直型：FB-HL-04
	
	套
	4000
	25
	

	6
	XLD琼脂培养基
	50支/包
	功能和用途：
食品健康从业人员体检必查项目(大便沙门菌志贺菌检查)
技术参数：
培养法
	包
	1000
	250
	

	7
	一次性使用防针刺静脉留置针
	FY-GS (18G/22G/24G/26/G)
	功能和用途：
供插入人体外周血管静脉系统输液用
技术参数：
1、由保护套、导管组件、防针刺保护装置，针管组件、延⻓管、正压产⽣装置和输注组件组成，其中导管组件由导管、⾦属楔、隔离塞和导管座组成；针管组件由槽⼝针管、针管座组成：防针刺保护装置由防针刺底座和⾦属弹⽚组成：输注件根据型号的不同由直型⽆针连接件Y型⽆针连接件、肝素帽、直型软管座型软管座和端帽组成。
★2、导管采用FEP材质，延长管采用聚氨酯材质，不含DEHP，环氧乙烷灭菌，一次性使用。★3、导管的有效长度以整数毫米表示，标称值小于或等于25mm时，长度应为标称值的士1.0mm，标称值大于25mm时，长度应为标称值士2mm。
	支
	25000
	16
	

	8
	预充式导管冲洗器
	3ml/5ml/10ml
	功能和用途：
本产品适用于在不同药物治疗的间隙，封闭，冲洗导管的管路末端。其中3ml/5ml型适用于留置针的冲管，封管，10ml适用于PICC,CVC,植入式输液港的冲管，封管。
技术参数：
该产品由活塞，芯杆，外套，锁定护帽和0.9氯化钠注射液组成。
	支
	15000
	1.7
	

	9
	压力泵
	DP-P-30I
	功能和用途：
该产品用于球囊扩张导管的球囊打压，使其膨胀从而达到扩张血管或释放支架的目的，也可用于椎体球囊及其他球囊的扩张
	套
	240
	660
	

	10
	一次性使用心电电极
	915T50
	
	片
	115000
	0.56
	

	11
	专用手消毒液
	500ml
	
	瓶
	3000
	26
	

	12
	复合醇消毒湿巾
	80片
	
	包
	1000
	14.5
	

	13
	血管鞘组
	
	功能和用途：
该产品用于在介入手术中，辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入。
	套
	1600
	169.98
	

	14
	下腔静脉滤器
	DL950J
	功能和用途：
1该产品适用干在以下情况下永久性植入腔静脉防止发生或复发肺栓塞:①禁忌使用抗凝剂治疗肺血栓栓寒的情况。②抗凝治疗血栓性疾病失败。③紧急治疗大块肺栓塞期间，常规疗法的预期收益减少。④抗凝治疗慢性复发性肺栓塞失败或禁忌使用抗凝剂。 2超长回收窗期，用于长时间制动患者，规避手术风险
	套
	20
	19500
	

	15
	一次性使用有创压力传感器
	DPT-01/
PT-1 1500
	
	套
	1500
	180
	

	16
	一次性使用配药用注射器
	20ml
	
	支
	300000
	0.44
	

	17
	微创扩张引流套件
	直型:
WQZ-510-F18 
直型：WQZ-110-F18
	功能和用途：
经皮肾镜建立通道使用
技术参数：
1.可用于穿刺造瘘，表面具有刻度，能准确判断进入的深度。满足临床手术扩张建立通道，引流用。
2.覆盖临床适用规格。
	套
	110
	1500/705
	

	18
	一次性使用静脉采血针
	0.7X25
	
	支
	120000
	0.32
	

	19
	手术电极
	DP300、DP102
	功能和用途：
产品适用于与高频类手术设备配合使用，在高频手术中进行电凝、电切用。
技术参数：
附带中性电极(成人双极、成人单极、儿童电极)
	套
	2500
	38/55
	

	20
	新华牌医用灭菌包装无纺布
	300mm*300mm,500*500mm,
600*600mm,
900*900mm,
1000*1000mm,1200*1200mm多种规格。
	功能和用途：
无纺布用于包装需灭菌的器械，器具和物品。
技术参数：
尺寸、层数、灭菌方式、无菌保证水平
	片
	120000
	0.29/
0.74/
1.3/
2.28/
2.47/
4.1
	



备注：推荐产品若为纳入国家医疗保障局《医保医用耗材分类与代码》目录且具有医疗器械注册证的在用医用耗材(不含一类医疗器械)和具有医疗器械注册证或备案凭证的在用体外诊断试剂，则必须为四川省药械集中采购及医药价格监管平台挂网公示产品,并提供挂网商品代码、产品ID或产品流水号。
附件2：
报价一览表
	产品序号
	注册备案产品名称(产品名称)
	生产厂家
	规格型号
	单位(与挂网平台一致)
	报价
（元）
	注册备案号
	四川医保平台编码（S 码 / G 码）
	医保耗材代码
（C码）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1.调研产品序号须与附件 1《调研品目信息》中的序号保持完全一致；
2.供应商应尽量填报自身可供应的全部相关耗材品类；


公司名称：
代表签字：
联系方式：
日期：





附件3：
用户情况表
（说明：1、表中产品须为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写本次提供报价的产品。）
	医疗机构名称
（三级及以上）
	产品名称
	规格型号
	联系人及联系方式
	备注
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